
RST-RD

1800 2400 3200
A 1.760 1.760 1.760

B 1.045 1.265 1.465

C 1.200 1.200 1.200

D 1.530 1.600 1.735

E 1.880 1.880 1.880

Contenedores predispuestos para la recogida 
diferenciada
La evolución de la recogida automática hacia el 
aumente constante de la recogida selectiva ha 
encontrado una lógica de evolución del contenedor 
OMB RST hacia una gama completa de soluciones 
destinadas a la recogida de diferentes fracciones de 
residuos denominada RD.

El cuerpo del contenedor es idéntico a la versión RSU, 
la tapa se bloquea de forma mecánica y se abre solo 
en fase de vaciado a través de un dispositivo que se 
encuentra en los compactados de la carga lateral.
Por lo tanto, los residuos se echan a través de 
aberturas específicas realizadas en la tapa del 
contenedor, sobre la base de las tipologías de residuos 
recogidos.
La oferta estándar es capaz de satisface las exigencias 
de cualquier cliente.

GAMA

CARACTERÍSTICAS

CONTENEDOR SIMÉTRICO 
BILATERAL PARA LA 

RECOGIDA SELECTIVA

El cuerpo del contenedor RST está 
compuesto solo por tres piezas principales: 
las dos laterales y una banda única 
continua interna.

CONTENEDORES 
RECOGIDA 
LATERAL
RST-RD


